
35

801K Premium Tonprüfsensor-Kit

Das 801K dient der Leiter- und Kabelidentifizierung. Das Kit, in einem
Cordura®-Gehäuse geliefert, umfasst den High Power Tongeneratorstift
77HP/6A und den Filtersensor 200FP.

Der High Power Tongenerator 77HP/6A besitzt Steckklemmen mit gebo-
gener Spitze und eine größere Sprechbatterieversorgung sowie höheren
Spannungsschutz plus Polaritätsprüfung für Leitung 1 und 2 über den
modularen Stecker. 

• Wählbarer Wobbelton. 
• Durchgangsprüfung. 
• Polaritätsprüfung. 
• Sprechbatterieversorgung. 
• Modulares Testkabel für 2 Leitungen.

• 3-farbige LED-Anzeige (identifiziert
WS-Rufspannung).

• Wetterbeständiges Design. 

• Klemmen mit gebogener Spitze.

Der Filtersensor 200FP bietet drei Möglichkeiten der Störsignalfilterung und
ist in der Lage stromabhängiges Störrauschen aus den Vorgängen bei der
Tonerzeugung und -abnahme praktisch zu eliminieren. Indem er alle 50-Hz-
Signale und 50-Hz-Oberschwingungen selektiv ausfiltert, kann der 200FP mit
jedem Tongenerator verwendet werden, um eine schnellere und präzisere
Kabel- und Leiteridentifizierung zu erreichen. 

Beschreibung Art. Nr. 
801K Premium Tonprüfsensor-Kit 50604660

Im Kit enthalten: 
77HP/6A Tongenerator 50086880

200FP Filtersensor 50604678

Cordura®-Tragetasche (nur zusammen mit dem Kit erhältlich)

AT8K AdapToner Kit

Beschreibung Art. Nr. 
AT8K AdapToner Kit 50086944

Im Kit enthalten: 
AT8 Tongenerator 50086936

200EP Induktiver Verstärker 50086715

700C Tragetasche 50086839

Mit dem AT8K ist es einfach, Aderpaarkonfiguration in 8-poligen Buchsen und
Steckern zu prüfen. Durch die Kombination der Funktionen unserer populären
Tongeneratoren und eines modularen Abzweigadapters können Techniker jetzt
Durchgangs- und Polaritätsprüfungen vornehmen, Tonsignale aussenden und
sogar jedes Paar in jeder beliebigen Konfiguration mit einer Sprechbatterie
versorgen. Sowohl mit einem modularen Stecker als auch einer modularen
Buchse in jedem Gerät werden auch Inline-Prüfungen einfach möglich. 

• 8-poliger "abzugsicherer" modularer Stecker. 

• 8-polige Buchse mit Schutzabdeckung. 

• Ton-, Durchgang- und Sprechbatterieversorgung über Krokodilklemmen. 

• Wählbares Festton-/Wobbeltonsignal. 

• Kurzanleitung mit üblichen Kabelkonfigurationen. 

• Wetterbeständiges Design.
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