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AIRCHECK G2 WLAN-TESTER

WLAN ist eine komplexe Technologie,
jedoch Testen soll nicht schwierig sein.
Der AirCheck™ G2 Wireless Tester wurde
speziell fiir IT-Techniker vor Ort
entwickelt, die mit folgenden Problemen
konfrontiert sind: Das Wi-Fi oder das
Internet funktioniert nicht. Das AirCheck
G2 Netzwerl-Priifgerdit liefert eine
schnelle, einfache und genaue
Eingrenzung und Losung von Problemen
und reduziert damit die bendtigte Zeit fur
das Beheben von WLAN-Problemen.

Es gibt viele Variablen, die zu Wi-Fi-Problemen fihren - von Netzwerk-
und Konfigurationsproblemen bis hin zu Umweltaspekten oder
Fehlkonfigurationen beim Kunden. Das erste Sammeln dieser
Schlisselinformationen ist am wichtigsten fur jeden IT-Techniker vor Ort,
um das Problem beheben zu kdnnen. Der AirCheck G2 vereinfacht die
Fehlerdiagnose in drahtlosen Netzwerken anhand:

Eines robusten, speziellen WLAN-Prifgerats, das die neuesten Wi-Fi-
Technologien (802.11a/b/g/n/ac) unterstitzt und das einfach zu
verwenden und zu transportieren ist.

Ein Autotest auf Tastendruck, der ein schnelles Pass/Fail-Ergebnis der
Wi-Fi-Umgebung bietet und typische Probleme identifiziert - fur jeden
Wissensstand im Bereich Wi-Fi.

Eine sofortige Ansicht der Test-Ergebnisse einschliel3lich
Netzverwendbarkeit, Zusammenhang, Rogue-Gerate und
Stérungserkennung.

Eine zentralisierte Testergebnis-Verwaltung, Link-Live, die fur groRBere
Aufgabentransparenz, Projektkontrolle und Flottenmanagement bei
grofBeren dezentralen Umgebungen sorgt.



Die intuitive Benutzeroberflache und Management-Plattform bietet funktionale Intelligenz nicht nur zur
Verringerung der Komplexitat bei der WLAN-Fehlerbehebung sondern auch zur Vereinfachung einer schnellen
Problemlésung. Wird ein Auftrag nicht beim ersten Mal richtig ausgefuhrt, fihrt das zur ineffektiven Nutzung
eines Eskalationsteams und zur Unzufriedenheit beim Kunden aufgrund der langsamen Reaktionszeit bei der
Problembehebung. Der AirCheck G2 versorgt die IT-Techniker vor Ort gleich beim ersten Besuch mit
vollstandigen und genauen WLAN-Informationen und verhindert so eine unkontrollierte Ausweitung der
Probleme.

Der AirCheck G2 ist fur alle Wi-Fi-Technologien sowie zur Stérungserkennung, Erfassung von
Ubertragungskanalen und fur Verbindungstests geeignet. Mit dem Autotest auf Tastendruck und dem sofortigen
Zugriff auf detaillierte Informationen kénnen Probleme an den haufigsten Schwachstellen von Wi-Fi-Netzwerken
schnell behoben werden, darunter fallen:

Probleme mit der Netzwerkabdeckung
Uberlastung von Netzwerken und Kanélen
Kanalstorung

Verbindungsprobleme

Fehlerhafte Access Points

Nicht autorisierte Access Points
Client-Probleme

Nicht autorisierte Clients

Unterstutzt 802.11a/b/g/n/ac - All-in-One-Handgerat fur samtliche Wi-Fi-Technologien, darunter echter
802.11ac 3x3-Support.

Sofort betriebsbereit - Startet schnell und beginnt automatisch, Netzwerke, Access Points (APs) und
Kanalaktivitat zu ermitteln.

Berithrungsempfindliches Display - Beriihrungsempfindliches 5"-Display fir bessere Ubersicht und
einfacheren Zugriff auf alle verfligbaren Operationen/Eingaben.

Schnelle Antworten - Der Autotest auf Tastendruck bietet ein schnelles Pass/Fail-Ergebnis der Wi-Fi-Umgebung
und identifiziert typische Probleme - fir jeden Wissensstand im Bereich Wi-Fi.

Link-Live Cloud Service - Das cloudbasierte Ergebnismanagement-Dashboard bietet Testergebnisse,
Projektsteuerung und Berichtsfunktionen fur Ihre Netzwerkverbindungstests.

Erkennt die Sicherheitseinstellungen fiur jedes Netzwerk und jeden Access Point: Offen, WEP, WPA, WPA2
und/oder 802.1x.

Stellt Wi-Fi-Datenverkehr und -Stérungen fest - Zeigt, wie viel der Bandbreite jedes Kanals durch 802.11-
Datenverkehr und Stérungen sowie durch Access Points, die die einzelnen Kanale verwenden, verbraucht wird.

Ermittelt nicht autorisierte Access Points und nicht ordnungsgemaf funktionierende Clients - Markiert
nicht autorisierte Access Points und Clients. Mit der Funktion LOKALISIEREN spulren Sie diese auf oder finden sie
mithilfe der optionalen Richtantenne noch schneller. Unterstitzt Verwendung von einem USB-Kopfhorer fur
Audio-Feedback.

Verbindungstests - Stellt mittels WEP, WPA, WPA2 und/oder 802.1x eine Verbindung zu Netzwerken oder
bestimmten Access Points her. Ermittelt eine IP-Adresse und sendet Ping-Signale an Router, Gateway und
benutzerdefinierte Adressen, um Verbindungen und Netzwerkzugriff inner- und aullerhalb der Firewall zu
prufen. Prift die Verbindungsqualitat.



Priufung von drahtgebundenem Ethernet - Ermdglicht schnellen AP-Backhaul und Verdrahtungsprifungen.

Fir den AuBendienst geeignet - Finf Stunden Akku-Betriebsdauer. Bedienung mit einer Hand. Robustes
Design.




AutoTest - Fuhrt die folgenden wesentlichen Wi-Fi-Tests sowie eine Pass- oder Fail-Prufung Uber die drahtlose
Umgebung durch und identifiziert allgemeine Probleme - flr jedes Niveau der Sachkenntnis.

802.11Auslastung - meldet die ersten drei Kanale in jedem Band (2,4 GHz und 5 GHz) mit der héchsten
802.11 WiFi-Datenverkehr-Sendezeitauslastung.

Nicht-802.11-Auslastung - meldet die ersten drei Kanale in jedem Band (2,4 GHz und 5 GHz) mit der
hoéchsten nicht-802.11-Sendezeitauslastung. Dies zeigt vorhandene Stérquellen und hohe Rauschpegel an.

Co-Kanal-Interferenz - meldet die ersten drei Kanale in jedem Band (2,4 GHz und 5 GHz) mit den meisten
APs auf dem gleichen Kanal, die den Schwellenwert fir das Mindest-Signalniveau Uberschreiten. Es
berucksichtigt 40-MHz- und 80-MHz-Kandle im 5-GHz-Band durch Zahlen eines AP auf seinem primaren und
jedem sekundaren Kanal. Dann wird eine Liste der APs fur Gleichkanalstérung angezeigt.

Storung durch benachbarte Kandle - meldet die ersten drei Kanale im 2,4-GHz-Band, in denen APs
moglicherweise durch benachbarte Kanale Stérungen erleben. Fur jeden Kanal, auf dem mindestens ein AP
gefunden wird, zahlt der Tester, wie viele APs auf anderen Kanalen arbeiten, die sich mit diesem Kanal
Uberlappen. Der AutoTest bertcksichtigt 20-MHz- und 40-MHz-Kanéale im 2,4-GHz-Band. Dann wird eine Liste
der APs fur Co-Channel-Interferenzen angezeigt. Dann wird eine Liste der APs fir Co-Channel-Interferenzen
angezeigt.

Netzwerk-Qualitat - Uberpriift Deckung, Interferenz, Sicherheit und Fahigkeit, Verbindungen zu
angegebenen Netzwerken aufzubauen, sowie die Verfligbarkeit von kritischen Netzwerk-Diensten wie DHCP
und Anbindung an angegebene Netzwerk-Ziele.

Nicht autorisierte Gerate - meldet Zugriffspunkte, die nicht ihre autorisierten Gerate sind. Diese Gerate
koénnen auf dem Netzwerk die Netzwerksicherheit gefahrden.

Sehen Sie sich schnell alle Netzwerke in der Umgebung und die kritischen Parameter fur jedes Netzwerk,
einschlie3lich Signalpegel, Signal-/Rauschverhaltnis, Sicherheitstyp und Anzahl der Access Points, an. Finden Sie
haufig auftretende Probleme wie gemischte Sicherheitstypen, schlechte Signalstarke oder das Fehlen einer
sekundaren AP-Deckung.

Sortieren oder filtern Sie nach jedem beliebigen Parameter. Dann untersuchen Sie weitere Details fur jedes
Netzwerk, einschlie8lich 802.11 unterstutzte Typen, Anzahl der verbundenen Clients, Kanale und vieles mehr.
Auf der Netzwerk-Detailseite finden Sie eine Liste von APs oder Clients im Netzwerk.

Sehen Sie sich schnell alle APs in der Umgebung sowie kritische Parameter flr jeden davon an, einschlieBlich
Signalpegel, Signal-/Rauschverhaltnis, Sicherheitstyp und Kanal. Finden Sie haufig auftretende Probleme wie
falschen Sicherheitstyp, schlechte Signalstarke oder falschen Kanal.

Sortieren oder filtern Sie nach jedem beliebigen Parameter. Danach gehen Sie ins Detail, und zwar fir jeden AP,
einschlieBlich der Anzahl der verbundenen Clients, unterstitzten Geschwindigkeiten, 802.11n- und 802.11ac-
Funktionen und vieles mehr. Auf der AP-Detailseite finden Sie eine Liste der verbundenen Clients oder den
Kanal, auf dem der AP arbeitet, um die Auslastung jedes Kanals oder von Gleichkanalstérung zu Uberprifen.

Legen Sie den Status der Zugriffskontrolle fur APS in der Umgebung fest, um autorisierte, benachbarte und
potenzielle nicht autorisierte Gerate in lhrem Netzwerk zu verfolgen.

Schnell ermitteln, ob Kanale mit 802.11 WLAN-Verkehr und/oder mit nicht-WLAN-Stérungen und Rauschen
Uberbeansprucht werden. Gerate, die Storungen verursachen kdnnen, umfassen Mikrowellen, drahtlose Game-
Controller, Bluetooth®-Gerate, Zigbee-Gerate und drahtlose Videokameras.



Forschen Sie tiefer, um das Verkehrsaufkommen und die Stérung in den letzten 60 Sekunden auf einem
ausgewahlten Kanal sowie die Zugangspunkte, die diesen Kanal verwenden, zu sehen.

Zeigen Sie schnell alle Client-Gerate an, die mit einem Netzwerk verbunden sind oder nach einem suchen. Siehe
kritische Parameter fur jedes Gerat einschlielilich Signalstarke, Kanal und angeschlossenen AP. Finden Sie
haufig auftretende Probleme z. B. Clients, die mit dem falschen AP oder nicht erkannten, mit dem Netzwerk
verbundenen Clientgeraten verbunden sind.

Sortieren oder filtern Sie nach jedem beliebigen Parameter. Untersuchen Sie dann in gréBerem Detail jeden
Client, einschlieBlich der Verbindungsgeschwindigkeit und des Sicherheitstyps. Auf der Clientseite untersuchen
Sie die angeschlossenen Kanale genauer oder finden Sie schnell das Client-Gerat.

Rogue-APs und nicht autorisierte Clients durch Verfolgen des Echtzeit-Signalstarke-Messgerats und Diagramm
Uber Zeit aufspuren. Akustisches Signalisieren wird bereitgestellt, und die Verwendung eines USB-Kopfhorers
fur privates Audio wird unterstitzt.

Forschen Sie tiefer, um das Verkehrsaufkommen und die Stérung in den letzten 60 Sekunden auf einem
ausgewahlten Kanal sowie die Zugangspunkte, die diesen Kanal verwenden, zu sehen.

Uberprifen Sie die Verfiighbarkeit des Netzwerks und den Zugriff auf kritische Dienste durch den Anschluss an
ein Netzwerk (SSID) oder einen AP mit einem einzigen Tastendruck auf die Schaltflache. Wichtige Testschritte
beinhalten:

Verbinden mit einem AP

IP-Adresse von einem DHCP-Server anfordern und empfangen

Den Standard-Gateway und die DNS-Server fur Verfligbarkeit pingen

Einen Ping- oder TCP-Port-Test flr bis zu zehn Netzwerk-Ziele durchfihren

Laufende Signalstarke-, Signal/Rausch-Verhaltnis- und Wiederholungsrate-Messungen

Sobald die Verbindung zu einem Netzwerk aufgebaut ist, fiUhren Sie einen Roaming-Test zur Bestatigung durch,
dass Roaming auf dem Netzwerk aktiviert ist. Oder fiihren Sie einen iPerf-Test aus, der den Durchsatz an dieser
Stelle pruft.

Access Points mussen eine funktionierende Backhaul-Verbindung zum Netzwerk haben, und dies wird durch den
integrierten Ethernet-Test des AirCheck G2 validiert.

Fihren Sie Diagnosen und Tests flur Power-over-Ethernet (PoE), die Verbindung zum Switch, DHCP, Gateway und
zur Internetverbindung durch. Erhalten Sie Informationen zu VLAN, Switch-Name und -Port Gber CDP/LLDP/EDP
far von lhnen verwaltete Switches. Laden Sie Ergebnisse automatisch mit Link Live Cloud-Service hoch und
Ihnen werden die Testergebnisse direkt an lhre E-Mail-Adresse gesendet.

Andere Gerate kénnen auf denselben Bandern wie lhre Zugriffspunkte arbeiten. Erhalten Sie Einblick, welche
anderen Gerate in lhrer Umgebung das drahtlose Netzwerk beeintrachtigen kénnen. Verwenden Sie dann die
LOCATE-Funktion, um diese aufzuspliren und ein storendes Gerat zu entfernen.
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Default
< | Connect to Cisco4400 {.}
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APs 9‘ e Filter
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< | Intel:af:bc:f2

Signal Strength llIH ]
Signal Level -60 dBm [0 |
SSID NSVisitor
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AP BSSID Cisco:50:dd:be
Security WPA2 H
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Channel 44‘
Last Seen 0 seconds ago
Probes On

Default

< | Roaming Test
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Test

=
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AP Name Cisco1130-1Nort ||

Target Default Gateway

Ping Stats 1% Loss

Connection Range

100

50
(L

PHY Data Rate 54 Mbps Quality Rating: [N 20 %
Signal Level -53dBm[I PHY Data Rate 11 Mbps
Noise Level -99dBm[ | Signal Level -43dBm T |
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Roaming-Benutzeroberfliche



Default
< | Ethernet Test

COS_DEV_SW1.fnet.eng

Restart

DHCP Log H

Ethernetpriifung - Benutzeroberfldche

Default*

< | Interferer Events

Sort: e
Event ID \L Eilter

Event 2: Cordless Phone

Power: -46 dBm Util: 0% Band: 2.4 GHz
Event 1: Cordless Phone
Power: -54 dBm Util: 0% Band: 5 GHz

Event 0: Bluetooth Device
Power: -38 dBm Util: 0% Band: 2.4 GHz

Storer-Ereignisse-Ul

Default*
< | iPerf
BSSID Cisco:e7:9b:00
SSID Cisco4400

iPerf Server Address 10.250.182.130

Upload Speed 99.9 Mbps

Download Speed 100.0 Mbps

PHY Data Rate

iPerf-Testergebnisse-Ul



ERGEBNISMANAGEMENT - OPTIONEN

Sobald der AirCheck G2 mit dem Link-Live Cloud Service verbunden ist, werden Ergebnisse von einfachen
Netzwerkverbindungstests automatisch ins Dashboard fir das Projektmanagement und die Berichterstellung
hochgeladen. Dieser im Internet gehostete Dienst ist jederzeit und von Uberall aus verfugbar. Sie bendtigen
lediglich ein beliebiges Gerat mit einem Browser und einer Internetverbindung. Besonders hilfreich ist er far
Leiter von Remote-Teams, die Testergebnisse sofort einsehen muissen. Dies gilt auch fur Teams, die Wired-Only
Companions (drahtgebundene Zusatzgerate) fur den AirCheck G2 verwenden, wie LinkSprinter, LinkRunner oder
OneTouch AT, die ein einzelnes Dashboard-System fur die Verwaltung von Netzwerkverbindungstests
verwenden.

= Link-Live Results (13556) NETSCOUT ~ @A O
]
Search for folders, labels, or anything.. Q E o ° Al
O Test PoE Link Access DHCP Gateway www
8:41 AM 12/29/2016 4
10/100/1000 HDx/FDx Core-Switeh0Z dhr.com 1P:192.168.12 IP:172.16.1.1 TCP: www google.com 80
Unit - 00C017-999222 N Model: ciscoWS-C29605-.
} Volts: 47+ RX Pair: 36 Server: 103.211.132.127 PING (ms): 2,12 IP: 172.16.200.100
M folder label:confusing IP/MAC: 172.31163.10
Polarity: normal Subnet: 255.255.254.000  Public: 207.141.116.194 Time (ms): 84,89,73
- Port: GigabitEthernet1/0/.
Core-Switch02.dh
8:41 AM 12/29/2016 10/100/1000 HDx/FDx orenie reem 1P: 19216812 1P: 1721611 TCP: www.google.com:80
Model: ciscoWS-C29605-.
% Unit-00C017-099222 Volts: 47v RX Pair 36 PIMAG: 17231 16310 Server: 193.211.132.127 PING (ms): 2,12 1P 172.16.200.100
- o Polarity: normal - Subnet: 255255254000 Publie: 207.141116.194 Time (ms): 45,4739

Pert: GigabitEthernet1/0/.

5:40 PM 12/1/2016 Ao 90 Ao @0 Ao @0 Ao @0 Ao @0 Ao O

B = James Kahkoska's GneTou 80211 Typein ZyXEL:4c9efF1e720d P 192.168.0.40 1P:192.168.0.1 Web: 192.168.0.1

@ ™ test folder PHY Rate (Mb/s): 117000 SSID: CenturyLink2706 - N PING (ms): 1 1P:192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
B = 5 1 minute periodic au S/N/SNR:-33/-98/ 65 Channel: 11 Public: 71 34.137.68 [
6:07PM 11/30/2016 Murata:83:414
- PHY Rate (Mb/s): 130 1P:192.168 43.8 1P:192.168.43.1 PING: www google.com
= James AirCheckG2 $SID: Verizan-SM-G200Y-
oo S/N/SNR:-22/ -84/ 62 hamnet Server: 192.168.43.1 PING (ms): 4,159 IP:216.58.217.36
Retry Rate (%): 4 anne’ Subnet: 255.255.255.0 Public: 174.209.0.252 Time (ms): 115,111,112
m using my phone as a sec... @ 802.11 Types:bgn
Link-Live Dashboard

Die AirCheck G2 Manager-Software bietet die Mdglichkeit, AirCheck G2-Profile zu verwalten und detaillierte
Informationen zu gespeicherten Testergebnissen anzuzeigen. Die Software kann vom Link-Live Cloud Service
kostenlos auf jeden Computer geladen werden.

Profile Konfigurieren, verwalten und kontrollieren Sie die Nutzung Ihres AirCheck G2 - oder mehrerer Gerate -
einfach mithilfe der Profile-Funktion, mit der Sicherheitseinstellungen, AutoTest-Beschrankungen und Zielgerate
zur Verbindung konfiguriert werden kdnnen. Benennen und Ubertragen Sie verschiedene Profile je nach Bedarf
fur einzelne Standorte an AirCheck G2. Profile sind kennwortgeschitzt, sodass Sie sich keine Sorgen Uber nicht
autorisierten Zugriff auf Ihr Netzwerk machen mussen, falls Ihr AirCheck G2 verloren geht oder gestohlen wird.

Sitzungen aufzeichnen Sie konnen detaillierte Informationen zu Netzwerken, Zugriffspunkten, Kanalen oder
Clients einfach mit der AirCheck G2 Manager-Software anzeigen, indem Sie eine gespeicherte Sitzungsdatei
6ffnen. Benennen Sie und Ubertragen Sie verschiedene Profile je nach Bedarf flr einzelne Standorte an
AirCheck G2. Die Profile sind kennwortgeschitzt, sodass Sie sich keine Sorgen Uber einen nicht autorisierten
Zugriff auf Ihr Netzwerk machen mussen, falls Ihr AirCheck G2 verloren geht oder gestohlen wird.
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AIRCHECK-G2

AIRCHECKG2-
TA-KT

ACKG2-
HOLSTER

ACKG2-WBP-
LION

EXT-ANT-
RPSMA

PWR-
LADEGERAT

KLEINE WEICHE
TRAGETASCHE

TEST-ACC

TEST-ACC-5PK

TEST-ACC-10PK

AIRCHECKG2-
TA-KT-1YS

AIRCHECKG2-
TA-KT-3YS

AIRCHECK-G2-
1YS

AIRCHECK-G2-
3YS

AIRCHECK G2 WIRELESS TESTER, NETZTEIL MIT 4INTERNATIONALEN ADAPTERN, WEICHE
TRAGETASCHE, USB-KABEL, SCHNELLANLEITUNG

AIRCHECK G2 WIRELESS TESTER MIT TESTZUBEHOR, NETZTEIL MIT 4INTERNATIONALEN
ADAPTERN, KLEINE WEICHE TRAGETASCHE, USB-KABEL, EXTERNE RICHTANTENNE (RP-SMA
STECKER), TASCHE MIT SCHULTERRIEMEN, KFZ-LADEGERAT, SCHNELLANLEITUNG

AIRCHECK-G2 HOLSTER

AIRCHECK-G2 LITHIUM-IONEN-ERSATZAKKU

EXTERNE RICHTANTENNE MIT RP-SMA-STECKVERBINDER.

AC LADEGERAT-ERSATZ

KLEINE WEICHE TRAGETASCHE

TEST-ZUBEHOR FUR DEN AIRCHECK G2. BEI VERWENDUNG MIT AIRCHECK G2 KONNEN SIE
ALS iPERF FUNGIEREN.

5 TEST-ZUBEHOR FUR DEN AIRCHECK G2. BEI VERWENDUNG MIT AIRCHECK G2 KONNEN
SIE ALS iPERF FUNGIEREN.

10 TEST-ZUBEHOR FUR DEN AIRCHECK G2. BEI VERWENDUNG MIT AIRCHECK G2 KONNEN
SIE ALS iPERF FUNGIEREN.

1 JAHR GOLD SUPPORT FUR AIRCHECKG2-TA-KT

3 JAHR GOLD SUPPORT FUR AIRCHECKG2-TA-KT

1 JAHR GOLD SUPPORT FUR AIRCHECK-G2

3 JAHRE GOLD SUPPORT FUR AIRCHECK-G2



Allgemeine Spezifikationen
Abmessungen

Gewicht

Batterie
Batterielebensdauer

Netzadapter/Batterieladegerat,
extern

Anzeige

Tastenfeld

Host-Schnittstelle
Schnittstellenerweiterung
Wireless-Antenne

Anschluss fiir externe Antenne
Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit,
Betrieb
(% RL ohne Kondensation)

Lagerungstemperatur

StoR- und Vibrationsfestigkeit
Sicherheit

Hoéhenlage

EMV

WLAN-Spezifikationen
Spezifikationsiibereinstimmung
Wi-Fi-Konnektivitat

Betriebsfrequenzen

Dies sind die Mittelfrequenzen
der Kanale, die vom AirCheck G2-
Tester unterstitzt werden.

Wi-Fi-Antennen:

3,8 Zoll x 7,7 Zoll x 1,6 Zoll (9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm)

18 Unze (0,51 kg)

Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh)

Typische Betriebsdauer: 4,5 Stunden. Typische Aufladezeit: 7 Stunden

Wechselstromeingang85-264 VAC 47-63 Hz - Eingangsstrom
Gleichstromausgang 15 VDC bei 2 Ampere

5 Zoll Farb-LCD mit kapazitativem Touchscreen (480 x 800 Pixel)
1 Elastomertaste (nur Leistung)

1x Micro-USB, Port-Typ B

2x USB 2,0 Port-Typ A

3x Intern

Nur Eingang. SMA-Steckverbinder, umgekehrte Polaritat

32°F bis 113°F (0°C bis +45°C)
Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Innentemperatur des Testers
50 °C (122 °F) Ubersteigt.

90% (50°F bis 95°F; 10°C bis 35°C)
75% (95°F bis 113°F; 35°C bis 45°C)

-4°F bis 140°F (-20°C bis +60°C)

1 m-Falltest, statistisch, 3,8 g, 5 Hz bis 500 Hz
I[EC 61010-1: Verschmutzungsgrad2

4.000 m; Lagerung: 12.000 m

[EC 61326-1: Elementare elektromagnetische Umgebung; CISPR 11:
Gruppe 1, Klasse A

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Frequenzen der empfangenen Kanale:

Der Tester empfangt auf samtlichen Frequenzen in allen Landern
Signale. 2,4 GHz-Band: 2,412 - 2,484 GHz (Kanal 1 bis Kanal 14) 5 GHz-
Band: 5,170 - 5,320 GHz, 5,500 - 5,700 GHz, 5,745 - 5,825 GHz (Kanale
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124,
128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165)

Frequenzen der Gbertragenen Kanale:

Der Tester Ubertragt nur auf die Frequenzen, die im Land zugelassen
sind, in dem das Gerat verwendet wird. 2,4GHz-Band 802.11b: 2,412-
2,484 GHz (Kanal 1 zu Kanal 14) 802.11 g/n; 20 MHz BW (HT20): 2,412-
2,472 GHz (Kanal 1 zu Kanal 13) 802.11 g/n; 40 MHz BW (HT40): 2,422 -
2,462 GHz (umfasst alle Kombinationen legaler verbundener
Kabelkanalpaare)



Interne Wi-Fi-Antennen:

Externe Richtantenne

Anschlussbuchse fiir externe
Antenne'

Drei interne Antennen mit 2,4 GHz, 1,1 dBi Spitze, 5 GHz, 3,2 dBi Spitze.

Antenne, Frequenzbereich 2,4 - 2,5 und 4,9 - 5,9 GHz.
Minimaler Gewinn 5,0 dBi-Peak im 2,4 GHz-Band und 7,0 dBi-Peak im 5
GHz-Band.

Umgekehrter SMA

"Die externe Antennenbuchse ist nur fiir den Empfang geeignet (keine Ubertragung).

AirCheck Manager-Software

Unterstutzte Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor 400 MHz Pentium Prozessor oder vergleichbare Prozessoren
(mindestens); 1 GHz Pentium Prozessor oder vergleichbare Prozessoren
(empfohlen) RAM 96 MB (mindestens)

RAM 256 MB (minimum); 512 MB (empfohlen)

Festplatte Es konnen bis zu 500 MB freier Speicherplatz erforderlich sein.

Anzeige 1280 x 1024 hohe Farbauflésung, 32-bit (empfohlen)

Hardware USB-Port

Zertifizierung und Compliance

C € Europaische Konformitat. Entspricht den Anforderungen der Europaischen Union und der

Europaischen Freihandelsassoziation (EFTA).

@ Das Erzeugnis ist konform mit australischen Standards.

@@ In kanadischen Normen gefuhrt.

c us

FC Entspricht den 47 CFR Paragraph15-Anforderungen der bundesstaatlichen

Kommunikationskommission der USA (U.S. Federal Communications Commission).

oD ANATEL Zertifiziert von der National Agency of Telecommunications (Anatel).

E Stimmt mit den entsprechenden sudkoreanischen EMV-Normen uberein.

Zusatzliche Informationen zu stidkoreanischen EMV-Normen
Elektromagnetische Kompatibilitat. Gilt nur fur Verwendung in Korea. Gerateklasse A (gewerbliche Rundfunk-

und Kommunikationsausrustung)

[1] Fiir Vertreiber bzw. Benutzer: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen fiir gewerblich genutzte
elektromagnetische Wellengerdte (Klasse A). Dieses Gerdt ist ausschliefSlich fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt
und darf nicht in Privathaushalten verwendet werden.
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